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                            BUDYNEK
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LOKUM S.J.
SYLWIA WOŹNICKA, PAWEŁ ZIELIŃSKI
UL. DOLNA 9, 63-300 ŚRODA WLKP.

  PODPIS

mgr inż. arch. PIOTR  JARZOMBEK  SPRAWDZAJĄCY

  NUMER  UPRAWNIEŃ  653 / 87/ PW

  STADIUM  PROJEKTU

  NAZWA  OBIEKTU BUDYNEK  HANDLOWO - USŁUGOWY

 488 / PW / 92

  ADRES  OBIEKTU

  DATA

  NUMER  UPRAWNIEŃ

  PROJEKTANT

  INWESTOR / ADRES

RZUT  1  PIĘTRA  -  rys. zamienny

  VIII.  2017 R.

  SKALA  RYSUNKU  1 : 100   3 / A / z

mgr inż. arch. MAREK PRZYBYŁA

  01NR REWIZJI

  NR RYS.

ŚRODA WLKP., UL. KS. KRAJEWSKIEGO
( DZ. DZ. GEOD. NR 27/17, 27/94 i 28/12 )

  BRANŻA ARCHITEKTURA

  PODPIS

  NAZWA  RYSUNKU

10x15
   30

10x15
   30

1135. 84POWIERZCHNIA  WEWNĘTRZNA  1  PIĘTRA

POWIERZCHNIA  CAŁKOWITA  1  PIĘTRA 1203. 25

LOKAL  UŻYTKOWY  NR 5

 I  I

    7. 20

ZESTAWIENIE  POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI - I PIĘTRO

  (4. 29)

  22. 10

  PŁYTKI

LOKAL  UŻYTKOWY  NR 7

 61. 63LOKAL  UŻYTKOWY  NR 6

LOKALE  UŻYTKOWE - razem
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  17. 40

 L 5
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K 2

884. 47

  BETON

LOKAL  UŻYTKOWY  NR 8

  45. 29

  NR
 POM.
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          NAZWA
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 ( M.2 )
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PROJEKT  BUDOWLANY - ZAMIENNY
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OBUDOWA  WEWNĘTRZNEGO  KORYTARZA  KOMUNIKACYJNEGO  W   KLASIE  OD-
PORNOŚCI OGNIOWEJ  MIN. EI 15 ( DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALI UŻYTKOWYCH
BEZKLASOWE) - SYSTEMOWA SUCHA LEKKA ZABUDOWA Z PŁYT G/K. GRUB.125 CM
- ODPORNOŚĆ OGNIOWA  ŚCIANKI  MIN. EI 15

ŚCIANKI DZIAŁOWE POMIĘDZY LOKALAMI UŻYTKOWYMI W TECHNOLOGII SUCHEJ,
LEKKIEJ ZABUDOWY Z PŁYT G/K - GRUB. ŚCIANKI 12,5 CM;
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ROZWIĄZANIA  MATERIAŁOWE  PRZEGRÓD  BUDOWLANYCH ( W TYM ELEMENTY
ŻELBETOWE ) -  WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

WARTOŚCI  POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ  OBLICZONO W ŚWIETLE
ŚCIAN W  STANIE WYKOŃCZONYM (WG PN-ISO 9836:1997); GRUBOŚĆ WARSTWY
WYKOŃCZENIOWEJ - 1,5 CM;

PROJEKT ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE  Z PROJEKTEM  KONSTRUKCYJNYM  I PROJE-
KTAMI BRANŻOWYMI: PROJEKTAMI WOD./ KAN, CO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ
I  KLIMATYZACJI;  INSTALACJI  GAZOWEJ;  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  i TELETE-
CHNICZNEJ ORAZ WYTYCZNYMI DO REALIZACJI OBIEKTÓW HANDLOWYCH "POLO-
MARKET" GRUPA 100

U W A G I :

WYMIAROWANIE PODANO ŁĄCZNIE Z WARSTWĄ  OCIEPLENIA

SZYB DŹWIGOWY REALIZOWAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA DŹWIGU I PRZE-
PISÓW O DOZORZE TECHNICZNYM

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - STYROPIAN FASADOWY - 20 CM (MIEJSCO-
WO 28 CM ); MURY FUNDAMENTOWE DO POZ. +0,00 M. OCIEPLIĆ POLISTYRENEM
EKSTRUDOWANYM LUB STYROPIANEM  HYDROFOBIZOWANYM GRUBOŚCI 20 CM

Kanał nawiewny 300x200
czerpnia ścienna 300x200 PDK +4,80m
W kotłowni kratka 300x200
30cm nad posadzką

kocioł gazowy
kondensacyjny (2x)
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NA ELEWACJI FRONTOWEJ W POZIOMIE 1 PIĘTRA I NA FRAGMENTACH ELEWACJI
BOCZNYCH PRZYLEGAJĄCYCH DO FRONTU ZASTOSOWAĆ ELEWACYJNE PANELE
KOMPOZYTOWE (NP: ALUCOBOND) NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ (POD PA-
NELAMI  W UKŁADZIE  WENTYLOWANYM  STOSOWAĆ  JAKO  OCIEPLENIE  WEŁNĘ
MINERALNĄ)
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ocieplenie wykonać z wełny mineralnej (w tym
pasie stosować panele elewacyjne o wymaga-
nej odporności ogniowej - np : Alucobond A2 )
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  PŁYTKI
LOKAL  UŻYTKOWY  NR 10
- BIURO  DEWELOPERSKIE L 10 138. 03+ 3, 00

LOKAL  UŻYTKOWY  NR 9   PŁYTKI L 9 80. 78+ 3, 00

72. 33

80,78 m2 61,05 m2 72,33 m2 61,63 m2

45,29 m2

74,3 m2168,41 m278,17 m2104,48 m2

138,03 m2

HP+G

WYKAZ  ZMIAN  WPROWADZONYCH  W  BUDOWLANYM  PROJEKCIE
ZAMIENNYM  W  POZIOMIE 1 PIĘTRA :

-  ZWIĘKSZENIE ILOŚCI WYDZIELONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
   Z 8  SZT. DO 10 SZT.
-  ZMIANA DRZWI DO LOKALI UŻYTKOWYCH Z PODWÓJNYCH NA
   POJEDYNCZE + EWENTUALNA ZMIANA USYTUOWANIA  DRZWI
-  ZMNIEJSZENIE SZEROKOŚCI GŁÓWNEGO KORYTARZA
   WEWNĘTRZNEGO
-  ZMIANA OBUDOWY KORYTARZA WEWNĘTRZNEGO Z SYSTEMOWEJ
   PRZESZKLONEJ ŚCIANKI ALUMINIOWEJ NA LEKKĄ ŚCIANKĘ W ZABU-
   DOWIE SUCHEJ Z PŁYT G-K O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 15
-  ZMIEJSZENIE WĘZŁA SANITARNEGO  PRZY GŁÓWNYCH SCHODACH
-  ZAGOSPODAROWANIE WEWNĘTRZNE LOKALU UŻYTKOWEGO NR 10
   POD FUNKCJE BIUROWE  (BIURO DEWELOPERSKIE)
-  DODATKOWY HYDRANT POŻAROWY W KORYTARZU WEWNĘTRZNYM
   U ZBIEGU OSI "D" i "5"
-  POWIĘKSZENIE WNĘKI INSTALACYJNEJ (E) PRZY KLATCE SCHOD. K2
-  ZMIANY BRANŻOWE (INSTALACYJNE) WYNIKAJĄCE Z W/W ZMIAN
   BUDOWLANYCH

 100
 200 A

L2 N
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 200
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10.110.2

10.3

10.4 10.5

10.6

  PŁYTKI

  PŁYTKI

   61. 94

ANEKS  KUCHENNY

PRZESTRZEŃ  BIUROWA  A

  PŁYTKI

  PŁYTKI

POM.  WC   PŁYTKI

  PŁYTKI

    4. 36

POM.  ARCHIWUM

  4. 83

+ 3, 00

+ 3, 00

+ 3, 00

+ 3, 00

+ 3, 00

+ 2, 75

 10.1
 10.2
 10.3
 10.4
 10.5
 10.6

PRZESTRZEŃ  BIUROWA  B

PRZESTRZEŃ  BIUROWA  C

   27. 64

   23. 26

   16. 00

DLA LOKALI UŻYTKOWYCH (NR 1-10) WYDZIELONYCH Z PRZESTRZENI UŻYTKOWEJ
1 PIĘTRA  ZAPROJEKTOWANO INSTALACJE: ELEKTRYCZNE, GRZEWCZE, WENTYLA-
CJĘ  MECHANICZNĄ ORAZ KLIMATYZACJĘ.  WYDZIELONE LOKALE  - ZA WYJĄTKIEM
LOKALU NR 4 i NR 7- MAJĄ TAKŻE DOPROWADZONĄ WODĘ I KANALIZACJĘ SANITAR-
NĄ. WYDZIELONE LOKALE UŻYTKOWE BĘDĄ PRZEZNACZONE NA WYNAJEM.
NA  ETAPIE  SPORZĄDZANIA  PROJEKTU  BUDOWLANEGO  ( ZA WYJĄTKIEM LOKALU
NR 10)  BRAK OSTATECZNYCH DANYCH  DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁYCH  NAJEMCÓW
- SZCZEGÓŁOWEGO RODZAJU  PROWADZONEJ  PRZEZ NICH  DZIAŁALNOŚCI ORAZ
ZWIĄZANEGO  Z TYM  SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA  WEWNĘTRZNEJ POWIERZ-
CHNI POSZCZEGÓLNYCH LOKALI.
W ZWIĄZKU Z TYM  PO WYŁONIENIU NAJEMCÓW ( DZIERŻAWCÓW )  DLA POSZCZE-
GÓLNYCH  LOKALI  NR 1-9  NALEŻY DOKONAĆ  ICH  WŁAŚCIWEGO  ZAGOSPODARO-
WANIA  W DRODZE  ADAPTACJI  BUDOWLANEJ - WYKONANEJ  I UZGODNIONEJ  WG
OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓW.
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