LOKUM

Zatacznik nr 4 do prospektu informacyjnego

Standard wykonczenia budynku i mieszkan
Zadanie inwestycyjne — budynek 5
w ramach przedsiewzi¢cia deweloperskiego
Budowa zespotu 12 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
ul. Swierkowa dz. 87/6, /87/3
(decyzja o pozwoleniu na budowe nr 331/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.)

I. OTOCZENIE
dojscia piesze o kostka betonowa
mala architektura e lampy, wyposazenie placu zabaw
zielen na gruncie rodzimym e trawa, krzewy, drzewa urzadzone wedtug projektu
architektonicznego
dojazdy e kostka betonowa
instalacja wod.-kan. e instalacja do podlewania zieleni i utrzymania czystosci
e kanalizacja deszczowa
instalacja elektryczna e o$wietlenie otoczenia, ciaggi piesze, wejscie do budynku -
systemowe,
e ochrona odgromowa
instalacja niskoprgdowa e instalacja domofonowa — panele wywotania

1. KONSTRUKCJA - ROZWIAZANIA BUDOWLANE

fundamenty o lawy zelbetowe, $ciany fundamentowe z bloczkow
betonowych

$ciany zewngtrzne

murowane ceramiczne, ocieplone metoda lekka
elewacja - tynk mineralny

sciany migdzymieszkaniowe e Sciany murowane z bloczkow silikatowych
$ciany dziatowe e murowane z bloczkow silikatowych Iub betonu komoérkowego
stropy o zelbetowe monolityczno-prefabrykowane typu FILIGRAN
balkony o Zelbetowe
o hbalustrady: stalowe,
stropodach e pelny, ocieplony
e pokrycie — papa termozgrzewalna
e odwaodnienie — rury spustowe
okna o PCV
drzwi e wejsciowe do budynku - stolarka aluminiowa
o wejSciowe do mieszkan - wzmocnione
parapety e zewngtrzne — blacha ocynkowana

wewnetrzne - konglomerat




I11. POWIERZCHNIE WSPOLNE

1. KLATKASCHODOWA | KORYTARZE

schody e Diegi - zelbetowe, wykonczenie - gres
e spoczniki - zelbetowe, wykonczenie - gres
podtoga e posadzka ceramiczna np. gres
$ciany e tynk gipsowy jednowarstwowy malowany
sufit e tynk gipsowy jednowarstwowy malowany
okna e stolarka PCV
instalacja elektryczna e instalacja o$wietleniowa i domofonowa
wyposazenie e balustrada stalowa,
e zabudowa szachtéw instalacyjnych
2. WINDY
dzwig e osobowy, naped elektryczny
drzwi e wg dostawcy
podtoga e wykladzina PCV lub ptytki
Sciany e wg dostawcy
wyposazenie e porecz, panel sterujacy

IV. MIESZKANIA

podtoga

mieszkania - warstwa cementowa zatarta na ostro,
balkon, loggia, taras — posadzka cementowa zatarta na ostro
lub ptytki

Sciany

korytarz, kuchnia, pokoje :

Sciany dziatowe — tynk gipsowy jednowarstwowy,
$ciany mieszkan — tynk gipsowy jednowarstwowy,
tazienka, WC — szpachlowane klejem lub tynk gipsowy
jednowarstwowy

balkon, loggia, taras - tynk cienkowarstwowy mineralny

sufit

korytarz, kuchnia, pokoje, tazienka, WC - tynk gipsowy
jednowarstwowy lub szpachlowany
balkon, loggia - tynk cienkowarstwowy mineralny

okna

PCV

parapety

konglomerat

drzwi do mieszkan

wzmocnione

instalacja wod.-kan..

lokalowa z tworzywa sztucznego
indywidualne wodomierze zimnej wody
kanalizacja z rozprowadzeniem

instalacja C.O.

grzejniki stalowe ptytowe
tazienka - grzejnik drabinkowy
indywidualne kotly gazowe

instalacja wentylacji

wentylacja mechaniczna
w kuchni niezalezny kanat do podlagczenia okapu

instalacja elektryczna

3 — przewodowa
3 - fazowa do kuchenki
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o$wietleniowa, gniazdka

instalacja niskopradowa

instalacja telefoniczna
instalacja RTV
instalacja domofonowa
instalacja dzwonkowa
Internet

wyposazenie

osprzet elektryczny
stuchawka domofonowa
sterownik pieca c.o.

V. POMIESZCZENIA PRZYNALEZNE

drzwi

wewnetrzne ptycinowe

podtoga

posadzka ceramiczna np. gres

$ciany murowane nosne

tynk gipsowy malowany

przegrody miedzy skrytkami

$cianki murowane

wejscie do wydzielonej
skrytki

drzwi ptytowe

VI. GARAZ
podtoga e warstwa cementowa zatarta na ostro
Sciany e §ciany murowane
sufit e plyta betonowa

instalacja wentylacji

mechaniczna wywiewna

instalacja elektryczna

o$wietleniowa, oprawy o$wietleniowe, gniazdka

wyposazenie

brama garazowa otwierana pilotem

Wykonawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie uzytych materiatdéw budowlanych z
zastrzezeniem, ze bedg one dopuszczone do obrotu na terenie Polski i spetnia¢ beda wymogi techniczne
postawione elementom budynkoéw, do ktorych wybudowania zostang uzyte. Projekty przyjete do realizacji
budynku podlegajac modyfikacji zgodnej z przepisami prawa budowlanego w trakcie budowy.



